
 

Приложение  
 

 
Порядок организации передачи данных от приборов учета, 

установленных на сетях хозяйственно-питьевого водопровода, 
хозяйственно-бытовой и дождевой канализации. 

 
 Передача данных от приборов учета должно быть предусмотрено по 2-м 
каналам связи. 
 На первом этапе при вводе объекта в эксплуатацию обеспечить передачу 
данных (расход, давление) по средствам GSM связи (канал №1) в 
существующую SCADA систему Vijeo Citect 2018, ver.8.10 физически 
установленную на площадке «Инженерная инфраструктура стартовой зоны 
территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского 
индустриального парка. Площадка станции очистки сточных вод». 
 На втором этапе - после ввода в эксплуатацию оптоволоконной 
(опорной) линии связи парка - осуществить перевод передачи данных по сети 
Ethernet (канал №2).  

При выборе оборудования для шкафов ШСД предусмотреть 
присутствие стандартизированных протоколов передачи данных (например 
modbus TCP) или  разработанных OPC серверов для интеграции в скада 
систему Vijeo Citect 2018. 
  Предусмотреть расширение точек ввода-вывода для существующей 
SCADA-системы исходя из количества требуемых приборов учета (в т.ч. 
датчиков давления), но не менее 5 единиц на каждый прибор (датчик). 
Проектное решение должно предусматривать весь комплекс наладочных 
работ.   
  
Канал №1  
 На первом этапе осуществить передачу данных: 
- в существующую скада систему Vijeo Citect 2018, ver.8.10 территориально 
установленную на площадке «Инженерная инфраструктура стартовой зоны 
территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского 
индустриального парка. Площадка станции очистки сточных вод»; 
- на e-mail организации, эксплуатирующей наружные сети водопровода, -  УП 
«Водные системы индустриального парка» -  gdanovich@greatwater.by; 
- на e-mail организации, эксплуатирующей внутриквартальные сети 
водопровода  объекта – определить при ПНР; 
- на e-mail организации, обсуживающий данный прибор (в случае передачи  
обслуживания собственником прибора учета на аутсорсинг или останется 
резервный e-mail) – определить при производстве ПНР. 



- передачу SMS-сообщений (в аварийном режиме) – номер телефона 
уточняется при производстве ПНР приборов; 

• от приборов учета, установленных на сети хозяйственно-бытовой 
и дождевой канализации на на e-mail организаций (аналогично приборам сети 
хозяйственно-питьевого водоснабжения).  

 
Канал №2 

 Для подготовки второго этапа передачи данных: 
 - для организации канала связи передачи данных от проектируемых 
приборов учета и давления систем водоснабжения и водоотведения в опорную 
сеть связи индустриального парка, предусмотреть прокладку кабеля с 
оптическими волокнами от приборов учета и давления до ТП/КТПБ  
(определяется на стадии выдачи ). 
 -в ТП/КТПБ выполнить подключение к оптическому кроссу опорной 
сети связи индустриального парка в соответствии с проектом 15.039-0-С10-
ТЛМ «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры стартовой 
зоны территории первоочередного освоения Китайско-Белорусского 
индустриального парка (этап развития). Сети связи телемеханики и АСКУЭ» 
разработанного УП «Белкомунпроект».   
 -протокол передачи данных – открытый промышленный протокол 
Ethernet (TCP/IP) с конечной передачей данных на диспетчерский пункт УП 
«Водные системы индустриального парка» - существующую SCADA систему 
Vijeo Citect 2018, ver.8.10 (Площадка станции очистки сточных вод). 
 До построения опорной сети  индустриального парка – канал №1 будет 
основным,  после завершения работ по созданию опорной сети  - канал №1  
станет резервным, канал №2 – основным. 
 
 При выборе марки приборов учета учитывать, что сбор данных (расход, 
давление) предусмотрен в едином диспетчерском центре в SCADA-системе 
диспетчера, и передача данных должна быть обеспечена по протоколу Modbus 
(сеть передачи данных RS485, Ethernet, GSM связь) на Площадку станции 
очистки сточных вод (посредством опорной сети связи парка), в том числе 
поставщик оборудования обязан предоставить таблицу с указанием адресов 
хранения переменных "Адрес-Параметр". 
  При использовании протоколов передачи данных отличных от 
промышленных стандартизированных протоколов поставщик оборудования 
обязан предоставить разработанный OPC server c таблицей адресов хранения 
переменных "Адрес-Параметр". 
  Внедрение одного расходомера должно сопровождаться расширением 
точек ввода-вывода SCADA системы не менее 20 штук сигналов 
ввода/вывода для каждого прибора учета и датчика давления. 
 
 



2. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами

Позиция Наименование и техническая характеристика

Тип, марка,

обозначение документа,

опросного листа

Код продукции Поставщик

Единица

измерения

Количество

Масса

1 единицы,

кг

Примечание

1. Щиты

Щит учета навесного исполнения; 400х400х220; IP44; У4 шт. 1400х400х220ЩС

Выключатель автоматический; Iн=6А; 2р; х-ка C шт. 1ВА 47-29

Выключатель автоматический; Iн=1А; 1р; х-ка C шт. 1ВА 47-29

Профильная шин DIN м 0,5TS35/7,5

Короб перфорированный м 140х40 КС

Кабельный ввод шт. 2PG-13,5

Шина заземления горизонтальная шт. 1

Клемма проходная самозажимная для установки на DIN-рейку шт. 2

Провод м 20ПВ1 ГОСТ 31947-2012сеч.1х1,5
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Источник питания ~220В / =12В; 50Вт шт. 1ZI-2

Конвертер Modbus RTU в Modbus TCP шт. 1

Маршрутизатор промышленный шт. 1Teltonika RUT230

Розетка с заземлением на DIN-рейку шт. 1РАр10-3-ОПс

Преобразователь расходомера шт. 1SITRANS LUT440

Шлюз Modbus TCP в HART шт. 1

A9

A21

A72

A91

A92

HRT-71

MGate MB3180

A93

QF1

QF2

ЗНИ-2,5мм²

Патч-корд; L=0,5м шт. 2S/FTP cat.5e

Учтен в разделе ВК

Антенна для маршрутизатора шт. 1Триада-ВА 996A94

Датчик давления, с выходом 4-20мА, ModbusRTU. шт. 1РС-28.ModbusA95

Спецификация
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Ультразвуковой
преобразователь

расхода
ECHOMAX XRS-5

или Аналог
поз.А71

Преобразователь
ультразвукового

расходомера
SITRANS LUT440

 поз.А72

Шлюз
Modbus TCP в HART

HRT-711 поз.А91

Источник питания
~220В / =12В;
ZI-2  поз.А9
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FTP 2х2х0,75
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КВБбШвЭнг(А) 4х1,5
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Маршрутизатор
промышленный

Teltonika RUT230
 поз.А93

Modbus TCP
Патч-корд

S/FTP cat.5e 0,5м

Конвертер
Modbus RTU в
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MGate MB3180
поз.А92
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220VAC
Вврд питания 12VDC

ПуВ 1х1,0

Modbus TCP
Патч-корд

S/FTP cat.5e 0,5м

Электромагнитный
расходомер

SITRANS
F M MAG 8000

или Аналог
 поз.А81

Антенна для
маршрутизатора
Триада-ВА 996

 поз.А94
12VDC

КВБбШвЭнг(А) 4х1,5

Modbus RTU
FTP 2х2х0,75
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Схема 1
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1
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поз.A93

Ethernet
Патч-корд

S/FTP cat.5e 0,5м
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1
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Питание
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Ethernet
Патч-корд

S/FTP cat.5e 0,5м Ethernet
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